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Отказ от ответственности 

 

1. Использование технической информации 

Опубликованная на данном веб-сайте техническая информация предназначена и доступна только для 

пользователей, которые обладают достаточными профессиональными и техническими навыками, знаниями и 

квалификацией, а также всем необходимым оборудованием и инструментами. 

Определенные операции ремонта и технического обслуживания должны выполняться с использованием 

соответствующего оборудования и инструментов, а также запасных частей или узлов. Любой ремонт и 

техническое обслуживание, производимые пользователем данного сайта на основе, в результате использования 

или в связи с опубликованной на нем технической информацией, выполняются под исключительную 

ответственность такого пользователя, и Toyota Motor Europe NV/SA, все ее дочерние компании и/или любые 

национальные дистрибьюторы не несут ответственности за любые травмы, имущественный ущерб, убытки и 

любой другой ущерб, а также за любое нарушение законов и норм в результате выполнения такого ремонта или 

технического обслуживания. 

 

2. Гарантийная информация, содержащаяся в данных документах 

Любая информация, связанная с условиями любой специальной гарантии, предоставляемой Toyota Motor Europe 

NV/SA и всеми ее дочерними компаниями и/или национальными дистрибьюторами, и включенная в любой 

документ, опубликованный на данном сайте, не является технической информацией.  

Эта информация относится к прежним гарантийным обязательствам, принятым на себя Toyota Motor Europe 

NV/SA и любыми ее дочерними компаниями и/или национальными дистрибьюторами, и, как следствие, Toyota 

Motor Europe NV/SA и любые ее дочерние компании и/или национальные дистрибьюторы не связаны этими 

гарантийными обязательствами, а также любыми их условиями. 

Ни при каких обстоятельствах такая информация не означает обязательств или обещаний Toyota Motor Europe 

NV/SA и любых ее дочерних компаний и/или национальных дистрибьюторов относительно применения, 

продления срока действия или возобновления этой гарантии. 

 

3. Право на модернизацию или ремонт 

Тот факт, что фрагмент технической информации, связанный с определенным обновлением или ремонтом 

некоторых автомобилей, опубликован на данном веб-сайте, и принадлежащий пользователю веб-сайта или 

используемый им автомобиль входит в число этих автомобилей, сам по себе не означает, что автомобиль 

пользователя действительно требует обновления или ремонта, или что пользователь получает права на такую 

модернизацию или ремонт при оплате соответствующей услуги или по гарантии. 
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Бюллетень технического 
обслуживания 
Тема: 

невозможно запустить двигатель при 
помощи кнопки «POWER» в автомобилях, 
оснащенных электронным ключом 
Модели: 

Все модели 

Коды моделей: 

Все коды моделей 
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ВВЕДЕНИЕ 

В данном бюллетене технического обслуживания содержится рекомендация по устранению указанной 
проблемы. 
 

ОПИСАНИЕ ПРОБЛЕМЫ 

Некоторые клиенты могут жаловаться на невозможность запуска двигателя или перехода в состояние 
готовности системы привода автомобилей с системой посадки и запуска при помощи кнопки «POWER» 
(питание) или «ENGINE START STOP» (пуск-остановка двигателя).  Данная проблема вызвана работой 
механизма блокировки рулевого управления. При попытке водителя перевести систему привода 
автомобиля в состояние готовности или запустить двигатель, когда механизм блокировки рулевого 
управления находится под нагрузкой, невозможно полностью снять с него нагрузку при нажатии кнопки 
«ENGINE START STOP» или «POWER».  При этом светодиодный индикатор кнопки «ENGINE START 
STOP» или «POWER» зеленого цвета начинает мигать или на дисплее появляется сообщение о 
неполадке механизма блокировки рулевого колеса, при этом невозможно перевести систему привода 
автомобиля в состояние готовности или запустить двигатель. 
 

                                                         

 

 

 

 

 

УКАЗАНИЕ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ: 

• Плавно вращать рулевое колесо из стороны в сторону, чтобы снять нагрузку с механизма 
блокировки рулевого управления.  

• После разблокировки рулевого управления систему привода автомобиля можно перевести в 
состояние готовности. 

 

Дополнительная информация размещена в руководстве по эксплуатации автомобиля. 
 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ИЗМЕНЕНИЕ 

Не применимо 

 

Светодиодный 
индикатор мигает 


