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1. ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ 
Ɉɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧɧɚɹ ɧɚ ɞɚɧɧɨɦ ɜɟɛ-ɫɚɣɬɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɚ ɢ 
ɞɨɫɬɭɩɧɚ ɬɨɥɶɤɨ ɞɥɹ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɟɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɢɦɟɸɬ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɵɟ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɢ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɧɚɜɵɤɢ, ɡɧɚɧɢɹ ɢ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɸ, ɚ ɬɚɤɠɟ 
ɜɫɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɟ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ ɢ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɵ. Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɟ ɨɩɟɪɚɰɢɢ 
ɪɟɦɨɧɬɚ ɢ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɞɨɥɠɧɵ ɜɵɩɨɥɧɹɬɶɫɹ ɫ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɢ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɜ, ɚ ɬɚɤɠɟ 
ɡɚɩɚɫɧɵɯ ɱɚɫɬɟɣ ɢɥɢ ɭɡɥɨɜ. Ɉɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɡɚ ɥɸɛɭɸ ɨɩɟɪɚɰɢɸ ɪɟɦɨɧɬɚ ɢ 
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ, ɩɪɟɞɩɪɢɧɹɬɭɸ ɥɸɛɵɦ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɟɦ ɞɚɧɧɨɝɨ 
ɫɚɣɬɚ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ, ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɢɥɢ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɟɣ, 
ɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧɧɨɣ ɧɚ ɞɚɧɧɨɦ ɫɚɣɬɟ, ɧɟɫɟɬ ɢɫɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨ ɫɚɦ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɶ, ɚ 
Toyota Motor Europe NV/SA, ɥɸɛɵɟ ɟɟ ɞɨɱɟɪɧɢɟ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɢ/ɢɥɢ 
ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɞɢɫɬɪɢɛɶɸɬɨɪɵ ɧɟ ɦɨɝɭɬ ɧɟɫɬɢ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɧɢ ɡɚ ɤɚɤɢɟ 
ɬɟɥɟɫɧɵɟ ɩɨɜɪɟɠɞɟɧɢɹ, ɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ɭɳɟɪɛ, ɩɨɬɟɪɢ, ɡɚɬɪɚɬɵ ɢ ɥɸɛɨɣ 
ɩɪɨɱɢɣ ɭɳɟɪɛ, ɥɢɛɨ ɡɚ ɧɚɪɭɲɟɧɢɟ ɥɸɛɵɯ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɵɯ ɢɥɢ 
ɪɟɝɭɥɹɬɨɪɧɵɯ ɩɨɥɨɠɟɧɢɣ, ɜɨɡɧɢɤɲɟɟ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɬɚɤɨɣ ɨɩɟɪɚɰɢɢ ɪɟɦɨɧɬɚ 
ɢ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ. 

 

 

2. Ƚɚɪɚɧɬɢɣɧɚɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ, ɫɨɞɟɪɠɚɳɚɹɫɹ ɜ ɞɚɧɧɵɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɯ 
Ʌɸɛɚɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ, ɫɜɹɡɚɧɧɚɹ ɫ ɭɫɥɨɜɢɹɦɢ ɥɸɛɨɣ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɣ ɝɚɪɚɧɬɢɢ, 
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɨɣ Toyota Motor Europe NV/SA ɢ ɜɫɟɦɢ ɟɟ ɞɨɱɟɪɧɢɦɢ 
ɤɨɦɩɚɧɢɹɦɢ ɢ/ɢɥɢ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɦɢ ɞɢɫɬɪɢɛɶɸɬɨɪɚɦɢ, ɢ ɜɤɥɸɱɟɧɧɚɹ ɜ 
ɥɸɛɨɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬ, ɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧɧɵɣ ɧɚ ɞɚɧɧɨɦ ɫɚɣɬɟ, ɧɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɟɣ. ɗɬɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɤ ɩɪɟɠɧɢɦ 
ɝɚɪɚɧɬɢɣɧɵɦ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚɦ, ɩɪɢɧɹɬɵɦ ɧɚ ɫɟɛɹ Toyota Motor Europe NV/SA 
ɢ ɥɸɛɵɦɢ ɟɟ ɞɨɱɟɪɧɢɦɢ ɤɨɦɩɚɧɢɹɦɢ ɢ/ɢɥɢ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɦɢ 
ɞɢɫɬɪɢɛɶɸɬɨɪɚɦɢ, ɢ, ɤɚɤ ɫɥɟɞɫɬɜɢɟ, Toyota Motor Europe NV/SA ɢ ɥɸɛɵɟ ɟɟ 
ɞɨɱɟɪɧɢɟ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɢ/ɢɥɢ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɞɢɫɬɪɢɛɶɸɬɨɪɵ ɧɟ ɫɜɹɡɚɧɵ ɷɬɢɦɢ 
ɝɚɪɚɧɬɢɣɧɵɦɢ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚɦɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɥɸɛɵɦɢ ɢɯ ɭɫɥɨɜɢɹɦɢ. ɇɢ ɩɪɢ 
ɤɚɤɢɯ ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜɚɯ ɬɚɤɚɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɧɟ ɨɡɧɚɱɚɟɬ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ ɢɥɢ 
ɨɛɟɳɚɧɢɣ Toyota Motor Europe NV/SA ɢ ɥɸɛɵɯ ɟɟ ɞɨɱɟɪɧɢɯ ɤɨɦɩɚɧɢɣ ɢ/ɢɥɢ 
ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɢɫɬɪɢɛɶɸɬɨɪɨɜ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ, ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɹ ɢɥɢ 
ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɹ ɷɬɨɣ ɝɚɪɚɧɬɢɢ. 

 

 

3. ɉɪɚɜɨ ɧɚ ɭɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɢɥɢ ɪɟɦɨɧɬ 
ɂɡ ɬɨɝɨ ɮɚɤɬɚ, ɱɬɨ ɫɟɝɦɟɧɬ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, ɨɬɧɨɫɹɳɢɣɫɹ ɤ 
ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɦɭ ɭɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɸ ɢɥɢ ɪɟɦɨɧɬɧɵɦ ɪɚɛɨɬɚɦ ɞɥɹ ɥɸɛɨɣ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣ ɝɪɭɩɩɵ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣ, ɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧ ɧɚ ɞɚɧɧɨɦ ɫɚɣɬɟ, ɢ ɱɬɨ 
ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶ, ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɚɳɢɣ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɸ ɫɚɣɬɚ ɢɥɢ ɷɤɫɩɥɭɚɬɢɪɭɟɦɵɣ 
ɢɦ, ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɢɬ ɤ ɷɬɨɣ ɝɪɭɩɩɟ, ɧɟ ɫɥɟɞɭɟɬ, ɱɬɨ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɹ 
ɞɨɥɠɟɧ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɩɨɞɜɟɪɝɚɬɶɫɹ ɞɚɧɧɨɦɭ ɭɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɸ ɢɥɢ 
ɪɟɦɨɧɬɭ, ɢɥɢ ɱɬɨ ɜɥɚɞɟɥɶɰɭ ɢɥɢ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɸ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɚɜɨ ɧɚ 
ɬɚɤɨɣ ɪɟɦɨɧɬ ɥɢɛɨ ɡɚ ɜɨɡɧɚɝɪɚɠɞɟɧɢɟ, ɥɢɛɨ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɝɚɪɚɧɬɢɣɧɨɝɨ 
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ. 
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Регион : Все страны
Название модели : YARIS, YARIS VERSO, LIMO, IST, ECHO, ECHO VERSO,
PLATZ, AYGO, VIOS, STARLET, RUSH, TOYOTA RAV4, TOYOTA RAV4 EV,
TERCEL, PASEO, SOLUNA, COROLLA, COROLLA MATRIX, COROLLA
VERSO, VERSO, COROLLA SPACIO, COROLLA ALTIS, AURIS, AURIS HV,
WISH, CORONA PREMIO, PRIUS, PRIUS PLUG-IN HYBRID, MR2, AVENSIS,
CORONA, CARINA E, CORONA EXSIOR, CELICA, AVENSIS VERSO, PICNIC,
CAMRY, CAMRY HV, CAMRY SOLARA, AURION, SUPRA, CRESSIDA, REIZ,
MARK X, AVALON, CROWN, CROWN COMFORT, TOYOTA CENTURY,
VENZA, SCION xA, SCION xB, SCION tC, SCION xD, LITEACE, TOWNACE,
SPACIA, ZELAS, ETIOS, VAN, PREVIA, TARAGO, SIENNA, HIACE, HIACE
S.B.V., ALPHARD, VELLFIRE, DYNA 100/150, TOYOTA TACOMA, TRUCK,
HILUX, HILUX SW4, HILUX VIGO, TOYOTA FORTUNER, 4RUNNER, TUV,
STOUT, ZACE, TAMARAW FX, KIJANG, TOYOTA INNOVA, KIJANG INNOVA,
STALLION, VENTURE, AVANZA, DYNA, LAND CRUISER, HIGHLANDER,
HIGHLANDER HV, KLUGER, LAND CRUISER PRADO, LAND CRUISER 100, FJ
CRUISER, COASTER, H.D. TRUCK, SEQUOIA, TOYOTA TUNDRA, TOYOTA
T100, GRANDLUX, MEGA CRUISER, NOAH, iQ, URBAN CRUISER, RACTIS,
VERSO-S, RUKUS, SCION iQ, PRIUS V, ALPHARD HV, PRIUS C, YARIS HV,
PRIUS +, 86, SCION FR-S, RAV4 EV, E'z, SCION iQ EV, AVALON HV, iQ EV,
AGYA, RAV4
Код модели : ВСЕ
 

Тема : ПРОЦЕДУРА РЕГУЛИРОВКИ ПЕДАЛИ СЦЕПЛЕНИЯ
В данном сервисном бюллетене приведены новые СОВЕТЫ и ПРИМЕЧАНИЯ по проверке
и регулировке педали сцепления. Первоначальная процедура является правильной. Новая
информация призвана повысить точность проверки. Данная информация будет унифицирована во
всех последующих публикациях.

Подсказка:
Данный сервисный бюллетень содержит только базовые процедуры. Дополнительная информация
о процедурах, которые могут отличаться в зависимости от модели, приведена в руководстве по
ремонту для соответствующей модели.

Информация о номере запасной части :
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Номер новой детали по каталогу Наименование новой детали К-во
   

Не применимо Не применимо Не применимо

Дата производства :
VIN Дата производства

  
Не применимо Не применимо
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СЦЕПЛЕНИЕ
ПЕДАЛЬ СЦЕПЛЕНИЯ
РЕГУЛИРОВКА
1. ПРОВЕРЬТЕ И ОТРЕГУЛИРУЙТЕ ПЕДАЛЬ СЦЕПЛЕНИЯ
(a) Поднимите напольный коврик, чтобы открыть толевый лист под педалью.
(b) Убедитесь, что высота педали соответствует норме.

Высота педали от шумоизолирующей подкладки
См. руководство по ремонту.

D033508E16

Текст на рисунке
 

*1 Точка регулировки люфта штока

*2 Точка регулировки высоты педали

*3 Люфт штока

*4 Высота педали

(c) Для моделей без переключателя муфты:
(1) Ослабьте контргайку и, вращая ограничительный болт, отрегулируйте высоту педали так,

чтобы она оказалась в номинальном диапазоне.
(2) Затяните контргайку стопорного болта (см. руководство по ремонту).

Отрегулируйте высоту педали.
(d) Для моделей с переключателем муфты:
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(1) Ослабьте контргайку ограничительного болта и переключателя муфты сцепления. Затем
поверните переключатель муфты сцепления назад.

(2) Вращая ограничительный болт, отрегулируйте высоту педали так, чтобы она оказалась в
номинальном диапазоне.

(3) Затяните контргайку стопорного болта (см. руководство по ремонту).
Отрегулируйте высоту педали.
(e) Проверьте свободный ход педали и люфт штока.

(1) Нажимайте на педаль до тех пор, пока не почувствуете сопротивление.
(2) Измерьте расстояние между положением педали в свободном состоянии и ее положением

в предыдущем шаге.
Номинальный свободный ход педали
См. руководство по ремонту.

(3) Отпустите педаль. Осторожно нажмите пальцем на педаль, пока не почувствуете слабое
увеличение сопротивления.

(4) Измерьте расстояние между положением педали в свободном состоянии и ее положением
в предыдущем шаге.

Номинальный люфт штока, когда педаль находится вверху
См. руководство по ремонту.

Подсказка:
Во время проверки особое внимание обратите на изменение сопротивления, чтобы отличить
свободный ход педали от люфта штока.

D031462E14

Текст на рисунке
 

*1 Люфт штока

*2 Свободный ход педали

(f) Отрегулируйте свободный ход педали и люфт штока.
(1) Ослабьте контргайку и, вращая шток, отрегулируйте свободный ход педали и люфт штока,

чтобы они оказались в номинальных диапазонах.

Примечание:
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Если после регулировки свободный ход педали сцепления и люфт штока выходят за пределы
номинального диапазона, проверьте сопутствующие детали.

(2) Затяните контргайку (см. руководство по ремонту).
(3) После регулировки свободного хода педали сцепления и люфта штока проверьте высоту

педали сцепления.

Подсказка:
Люфт штока регулируется длиной штока. Свободный ход педали меняется одновременно с
люфтом штока.
(g) Проверьте положение педали сцепления, при котором происходит выключение сцепления.

(1) Затяните рычаг стояночного тормоза и стабилизируйте автомобиль, установив под колеса
противооткатные башмаки.

(2) Запустите двигатель и оставьте его работать на холостом ходу.
(3) Не нажимая педаль сцепления, медленно установите рычаг переключения передач в

положение R до приведения шестерен в зацепление.
(4) Плавно нажмите на педаль сцепления и измерьте длину хода от точки, в которой

прекратился шум шестерен (точка выключения), до положения конца хода.

CL00512E33

Номинальное расстояние
См. руководство по ремонту.

Текст на рисунке
 

*1 Крайняя точка рабочего хода

*2 Положение выключения сцепления

*a Не менее 25 мм (0,984 дюйма)

Если расстояние не соответствует указанному, выполните следующие действия.
- Проверьте высоту педали.
- Проверьте свободный ход педали и люфт штока.
- Удалите воздух из трубопровода привода сцепления.
- Проверьте кожух и ведомый диск сцепления.


