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Отказ от ответственности 

 

1. Использование технической информации 

Опубликованная на данном веб-сайте техническая информация предназначена и доступна только для пользователей, 

которые обладают достаточными профессиональными и техническими навыками, знаниями и квалификацией, а также 

всем необходимым оборудованием и инструментами. 

Определенные операции ремонта и технического обслуживания должны выполняться с использованием 

соответствующего оборудования и инструментов, а также запасных частей или узлов. Любой ремонт и техническое 

обслуживание, производимые пользователем данного сайта на основе, в результате использования или в связи с 

опубликованной на нем технической информацией, выполняются под исключительную ответственность такого 

пользователя, и Toyota Motor Europe NV/SA, все ее дочерние компании и/или любые национальные дистрибьюторы не 

несут ответственности за любые травмы, имущественный ущерб, убытки и любой другой ущерб, а также за любое 

нарушение законов и норм в результате выполнения такого ремонта или технического обслуживания. 

 

2. Гарантийная информация, содержащаяся в данных документах 

Любая информация, связанная с условиями любой специальной гарантии, предоставляемой Toyota Motor Europe 

NV/SA и всеми ее дочерними компаниями и/или национальными дистрибьюторами, и включенная в любой документ, 

опубликованный на данном сайте, не является технической информацией.  

Эта информация относится к прежним гарантийным обязательствам, принятым на себя Toyota Motor Europe NV/SA и 

любыми ее дочерними компаниями и/или национальными дистрибьюторами, и, как следствие, Toyota Motor Europe 

NV/SA и любые ее дочерние компании и/или национальные дистрибьюторы не связаны этими гарантийными 

обязательствами, а также любыми их условиями. 

 Ни при каких обстоятельствах такая информация не означает обязательств или обещаний Toyota Motor Europe NV/SA 

и любых ее дочерних компаний и/или национальных дистрибьюторов относительно применения, продления срока 

действия или возобновления этой гарантии. 

 

3. Право на модернизацию или ремонт 

Тот факт, что фрагмент технической информации, связанный с определенным обновлением или ремонтом некоторых 

автомобилей, опубликован на данном веб-сайте, и принадлежащий пользователю веб-сайта или используемый им 

автомобиль входит в число этих автомобилей, сам по себе не означает, что автомобиль пользователя действительно 

требует обновления или ремонта, или что пользователь получает права на такую модернизацию или ремонт при оплате 

соответствующей услуги или по гарантии. 
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Бюллетень технического 
обслуживания 
Тема: 

Процедура проверки насоса системы 
охлаждения и критерии оценки необходимости 
его замены 
Модели: 

Все модели 

Коды моделей: 

Все коды моделей 
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Revision  

  

 

Исправленная версия 

ВВЕДЕНИЕ 

В данном бюллетене технического обслуживания содержится информация о процедуре проверки насосов 
системы охлаждения с пробками сливных отверстий, установленных на различных двигателях. Данную 
процедуру необходимо использовать для принятия решения о необходимости замены насоса системы 
охлаждения. 

Причина внесения изменений в бюллетень:  

• Общая процедура проверки была дополнена операцией по проверке наличия утечки из-под пробки 
сливного отверстия.   

• Добавлено описание конструкции механического уплотнителя.  

 

КОНСТРУКЦИЯ МЕХАНИЧЕСКОГО УПЛОТНИТЕЛЯ НАСОСА СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ 

Кольцевое уплотнение прижимается к сопрягаемому кольцу пружиной. 

Сильфон обеспечивает уплотнение между картриджем и кольцевым уплотнением. 

 

ТЕКСТ НА РИСУНКЕ 

*a 
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ВРЕМЕННАЯ УТЕЧКА 

При попадании мусора между кольцевым уплотнением и 
сопрягаемым кольцом образуется небольшой зазор. В 
результате происходит утечка охлаждающей жидкости 
через этот зазор, образовавшийся в механическом 
уплотнении. 

Данное состояние является временным, так как утечка 
прекращается после измельчения мусора и его выхода из 
уплотнения. 

В замене насоса системы охлаждения нет необходимости. 

ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ СЛЕДОВ УТЕЧКИ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ 
ЖИДКОСТИ НЕОБХОДИМО ОПРЕДЕЛИТЬ, БЫЛА ЛИ 
УТЕЧКА ВРЕМЕННОЙ, ДЛЯ ЧЕГО СЛЕДУЕТ ПРОВЕРИТЬ 
СЛЕДЫ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ ВОКРУГ ПРОБКИ 
СЛИВНОГО ОТВЕРСТИЯ НАСОСА СИСТЕМЫ 
ОХЛАЖДЕНИЯ (в соответствии с процедурой общей 
проверки). 

 

ПРОЦЕДУРА ОБЩЕЙ ПРОВЕРКИ 

 

*1 Сопрягаемое кольцо  *2 Кольцевое уплотнение 

*3 Пружина *4 Картридж 

*5 Сильфон *a Допускается небольшая утечка охлаждающей жидкости. 

ПРИМЕЧАНИЕ 
Кольцевое уплотнение и сопрягаемое кольцо смазываются окружающей охлаждающей жидкостью. 

ДОПУСКАЕТСЯ НЕБОЛЬШАЯ УТЕЧКА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ.  

УКАЗАНИЕ  

ПЕРЕД ВЫПОЛНЕНИЕМ ДАННОЙ ПРОВЕРКИ УБЕДИТЬСЯ В ОТСУТСТВИИ УТЕЧКИ 
ИЗ ДРУГИХ УЗЛОВ (КРОМЕ НАСОСА СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ).  

 

Если охлаждающая жидкость вытекает из другого узла, проверить данный узел в 
соответствии с указаниями в руководстве по ремонту.  

 

Внутренняя сторона 
(охлаждающая 

жидкость) 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОВЕРКА: 

Если насос системы охлаждения нельзя нащупать рукой из-за ограниченного пространства, выполнить 
описанную ниже процедуру для указанного типа двигателя. 
 

(a) Двигатели GR, KD, SZ и TR: 

(1) Снять шкив насоса системы охлаждения. (См. руководство по ремонту). 
           

УКАЗАНИЕ:  

 Для двигателя GR: сдвинуть шкив насоса системы охлаждения так, чтобы обеспечивался доступ к пробке 
сливного отверстия. 

    (Двигатели, кроме 1GR: из-за местоположения муфты вентилятора данный способ не применяется. 

В этом случае необходимо следовать указаниям руководства по ремонту ). 
 

(2) В соответствии с процедурой общей проверки проверить, имеют ли следы охлаждающей жидкости 
вокруг пробки сливного отверстия насоса системы охлаждения двигателя.  

 

(3) Установить шкив насоса системы охлаждения. (См. руководство по ремонту). 

ЗАМЕНИТЬ НАСОС СИСТЕМЫ 
ОХЛАЖДЕНИЯ 

(в соответствии с указаниями в 
руководстве по ремонту) 

ШАГ 2: ПРОВЕРИТЬ, ИМЕЮТСЯ ЛИ СЛЕДЫ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ ВОКРУГ ПРОБКИ 
СЛИВНОГО ОТВЕРСТИЯ НАСОСА СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ. 
Коснуться бумажным полотенцем 
зоны вокруг пробки сливного 
отверстия. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

ОЧИСТИТЬ НАСОС СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ И ЗОНУ 
ВОКРУГ НЕГО ОТ СЛЕДОВ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ. 

(НЕТ НЕОБХОДИМОСТИ ЗАМЕНЯТЬ НАСОС СИСТЕМЫ 
ОХЛАЖДЕНИЯ). 

Пробка сливного 
отверстия 

ШАГ 1: ВЫПОЛНИТЬ ВИЗУАЛЬНУЮ ПРОВЕРКУ ЗОНЫ ВОКРУГ НАСОСА СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ 
РЕЗУЛЬТАТ ПРОВЕРКИ: БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ ВЫЯВЛЕНО 
ВОКРУГ НАСОСА СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ. 

Утечка могла быть временной 

Бумажное 
полотенце 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 
 

БУМАЖНОЕ 
ПОЛОТЕНЦЕ 
ВЛАЖНОЕ. 

БУМАЖНОЕ 
ПОЛОТЕНЦЕ 

СУХОЕ. 

РЕЗУЛЬТАТ ПРОВЕРКИ: СООТВ. (УТЕЧКА ОТСУТСТВУЕТ) 

РЕЗУЛЬТАТ ПРОВЕРКИ: НЕ 
СООТВ. (УТЕЧКА ИМЕЕТСЯ) 
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(b) Двигатели AD, AR, AZ, KR (после февраля 2009 г.), ND, NR, NZ и ZZ: 

ПАМЯТКА: 

  Кроме двигателей KR, выпущенных до февраля 2009 г.: вследствие того, что в тот период 
использовался насос системы охлаждения без шкива с отверстием, данный способ не 
применяется. В этом случае необходимо следовать указаниям руководства по ремонту. 

       

(1) Провернуть коленчатый вал, совместить отверстие шкива насоса системы охлаждения с пробкой 
сливного отверстия. 

 

УКАЗАНИЕ: 

Пробка сливного отверстия находится в нижней части насоса системы охлаждения. 

 

   ТЕКСТ НА РИСУНКЕ 
 

(2) При помощи зеркала в соответствии с рисунком проверить, расположены ли отверстие шкива насоса 
системы охлаждения и пробка сливного отверстия на одном уровне. 

 
ТЕКСТ НА РИСУНКЕ 

*1 Шкив насоса системы охлаждения *2 Отверстие шкива насоса системы охлаждения 

*3 Пробка сливного отверстия *4 Шкив коленчатого вала 

*b *a 
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(3) Вставить торцевой шестигранный ключ, обернутый в бумажное полотенце, в отверстие шкива насоса 
системы охлаждения. 

 
УКАЗАНИЕ: 

 

ТЕКСТ НА РИСУНКЕ 

 

(4) В соответствии с процедурой общей проверки проверить, имеются ли следы охлаждающей жидкости 
вокруг пробки сливного отверстия насоса системы охлаждения двигателя. Для этого необходимо 
воспользоваться торцевым шестигранным ключом и перемещать его, как показано на рисунке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕКСТ НА РИСУНКЕ 

Тип 

двигателя 

Диаметр 

отверстия 

шкива насоса 

системы 

охлаждения 

Расстояние между 

отверстием шкива 

насоса системы 

охлаждения и пробкой 

сливного отверстия 

AD 6 мм 17 мм 

AR 6 мм 18 мм 

AZ 8 мм 33 мм 

KR 6 мм 16 мм 

ND 6 мм 18 мм 

NR 6 мм 22 мм 

NZ 14 мм 27 мм 

ZZ 6 мм 18 мм 

*1 Шкив насоса системы охлаждения *2 
Отверстие шкива насоса системы 
охлаждения 

*3 Пробка сливного отверстия - - 

*a ПРАВИЛЬНО *b НЕПРАВИЛЬНО 

*1 Шестигранный ключ 

*2 Бумажное полотенце 
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(c) Двигатель VD: 

(1) Установив ключ на кронштейн натяжителя 
поликлинового ремня, повернуть ключ по 
часовой стрелке, чтобы ослабить натяжение 
поликлинового ремня. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) Разместить отверстие шкива насоса системы 
охлаждения на одном уровне с пробкой сливного отверстия. 

 
УКАЗАНИЕ: 

Пробка сливного отверстия находится в нижней части 
насоса системы охлаждения двигателя. При помощи 
зеркала проверить, расположены ли отверстие шкива 
насоса системы охлаждения и пробка сливного отверстия 
на одном уровне. 

 
(3) Вставить торцевой шестигранный ключ, обернутый в 

бумажное полотенце, в отверстие шкива насоса системы 
охлаждения. 

 

УКАЗАНИЕ: 

 

 

 

ТЕКСТ НА РИСУНКЕ 

*1 Шестигранный ключ 

Тип 

двигателя 

Диаметр 

отверстия шкива 

насоса системы 

охлаждения 

Расстояние между 

отверстием шкива насоса 

системы охлаждения и 

пробкой сливного отверстия 

VD 10 мм 28 мм 
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(4) В соответствии с процедурой общей проверки 
проверить, имеются ли следы охлаждающей 
жидкости вокруг пробки сливного отверстия 
насоса системы охлаждения. Для этого 
необходимо воспользоваться торцевым 
шестигранным ключом и перемещать его, как 
показано на рисунке. 

 
(5) Натянуть поликлиновой ремень. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ТЕКСТ НА РИСУНКЕ 
 

 

 

 

(d) Двигатель UR: 

(1) В соответствии с процедурой общей проверки проверить, имеются ли следы охлаждающей жидкости 
вокруг сливного отверстия насоса системы охлаждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕКСТ НА РИСУНКЕ 

 

 

*1 Шкив насоса системы охлаждения 

*2 Сливное отверстие 

*1 Шкив насоса системы охлаждения 

*2 Отверстие шкива насоса системы охлаждения 

*3 Пробка сливного отверстия 

*1 Шестигранный ключ 


