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1. ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ 
Ɉɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧɧɚɹ ɧɚ ɞɚɧɧɨɦ ɜɟɛ-ɫɚɣɬɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɚ ɢ 
ɞɨɫɬɭɩɧɚ ɬɨɥɶɤɨ ɞɥɹ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɟɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɢɦɟɸɬ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɵɟ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɢ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɧɚɜɵɤɢ, ɡɧɚɧɢɹ ɢ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɸ, ɚ ɬɚɤɠɟ 
ɜɫɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɟ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ ɢ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɵ. Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɟ ɨɩɟɪɚɰɢɢ 
ɪɟɦɨɧɬɚ ɢ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɞɨɥɠɧɵ ɜɵɩɨɥɧɹɬɶɫɹ ɫ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɢ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɜ, ɚ ɬɚɤɠɟ 
ɡɚɩɚɫɧɵɯ ɱɚɫɬɟɣ ɢɥɢ ɭɡɥɨɜ. Ɉɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɡɚ ɥɸɛɭɸ ɨɩɟɪɚɰɢɸ ɪɟɦɨɧɬɚ ɢ 
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ, ɩɪɟɞɩɪɢɧɹɬɭɸ ɥɸɛɵɦ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɟɦ ɞɚɧɧɨɝɨ 
ɫɚɣɬɚ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ, ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɢɥɢ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɟɣ, 
ɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧɧɨɣ ɧɚ ɞɚɧɧɨɦ ɫɚɣɬɟ, ɧɟɫɟɬ ɢɫɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨ ɫɚɦ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɶ, ɚ 
Toyota Motor Europe NV/SA, ɥɸɛɵɟ ɟɟ ɞɨɱɟɪɧɢɟ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɢ/ɢɥɢ 
ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɞɢɫɬɪɢɛɶɸɬɨɪɵ ɧɟ ɦɨɝɭɬ ɧɟɫɬɢ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɧɢ ɡɚ ɤɚɤɢɟ 
ɬɟɥɟɫɧɵɟ ɩɨɜɪɟɠɞɟɧɢɹ, ɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ɭɳɟɪɛ, ɩɨɬɟɪɢ, ɡɚɬɪɚɬɵ ɢ ɥɸɛɨɣ 
ɩɪɨɱɢɣ ɭɳɟɪɛ, ɥɢɛɨ ɡɚ ɧɚɪɭɲɟɧɢɟ ɥɸɛɵɯ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɵɯ ɢɥɢ 
ɪɟɝɭɥɹɬɨɪɧɵɯ ɩɨɥɨɠɟɧɢɣ, ɜɨɡɧɢɤɲɟɟ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɬɚɤɨɣ ɨɩɟɪɚɰɢɢ ɪɟɦɨɧɬɚ 
ɢ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ. 

 

 

2. Ƚɚɪɚɧɬɢɣɧɚɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ, ɫɨɞɟɪɠɚɳɚɹɫɹ ɜ ɞɚɧɧɵɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɯ 
Ʌɸɛɚɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ, ɫɜɹɡɚɧɧɚɹ ɫ ɭɫɥɨɜɢɹɦɢ ɥɸɛɨɣ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɣ ɝɚɪɚɧɬɢɢ, 
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɨɣ Toyota Motor Europe NV/SA ɢ ɜɫɟɦɢ ɟɟ ɞɨɱɟɪɧɢɦɢ 
ɤɨɦɩɚɧɢɹɦɢ ɢ/ɢɥɢ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɦɢ ɞɢɫɬɪɢɛɶɸɬɨɪɚɦɢ, ɢ ɜɤɥɸɱɟɧɧɚɹ ɜ 
ɥɸɛɨɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬ, ɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧɧɵɣ ɧɚ ɞɚɧɧɨɦ ɫɚɣɬɟ, ɧɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɟɣ. ɗɬɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɤ ɩɪɟɠɧɢɦ 
ɝɚɪɚɧɬɢɣɧɵɦ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚɦ, ɩɪɢɧɹɬɵɦ ɧɚ ɫɟɛɹ Toyota Motor Europe NV/SA 
ɢ ɥɸɛɵɦɢ ɟɟ ɞɨɱɟɪɧɢɦɢ ɤɨɦɩɚɧɢɹɦɢ ɢ/ɢɥɢ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɦɢ 
ɞɢɫɬɪɢɛɶɸɬɨɪɚɦɢ, ɢ, ɤɚɤ ɫɥɟɞɫɬɜɢɟ, Toyota Motor Europe NV/SA ɢ ɥɸɛɵɟ ɟɟ 
ɞɨɱɟɪɧɢɟ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɢ/ɢɥɢ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɞɢɫɬɪɢɛɶɸɬɨɪɵ ɧɟ ɫɜɹɡɚɧɵ ɷɬɢɦɢ 
ɝɚɪɚɧɬɢɣɧɵɦɢ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚɦɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɥɸɛɵɦɢ ɢɯ ɭɫɥɨɜɢɹɦɢ. ɇɢ ɩɪɢ 
ɤɚɤɢɯ ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜɚɯ ɬɚɤɚɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɧɟ ɨɡɧɚɱɚɟɬ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ ɢɥɢ 
ɨɛɟɳɚɧɢɣ Toyota Motor Europe NV/SA ɢ ɥɸɛɵɯ ɟɟ ɞɨɱɟɪɧɢɯ ɤɨɦɩɚɧɢɣ ɢ/ɢɥɢ 
ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɢɫɬɪɢɛɶɸɬɨɪɨɜ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ, ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɹ ɢɥɢ 
ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɹ ɷɬɨɣ ɝɚɪɚɧɬɢɢ. 

 

 

3. ɉɪɚɜɨ ɧɚ ɭɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɢɥɢ ɪɟɦɨɧɬ 
ɂɡ ɬɨɝɨ ɮɚɤɬɚ, ɱɬɨ ɫɟɝɦɟɧɬ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, ɨɬɧɨɫɹɳɢɣɫɹ ɤ 
ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɦɭ ɭɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɸ ɢɥɢ ɪɟɦɨɧɬɧɵɦ ɪɚɛɨɬɚɦ ɞɥɹ ɥɸɛɨɣ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣ ɝɪɭɩɩɵ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣ, ɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧ ɧɚ ɞɚɧɧɨɦ ɫɚɣɬɟ, ɢ ɱɬɨ 
ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶ, ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɚɳɢɣ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɸ ɫɚɣɬɚ ɢɥɢ ɷɤɫɩɥɭɚɬɢɪɭɟɦɵɣ 
ɢɦ, ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɢɬ ɤ ɷɬɨɣ ɝɪɭɩɩɟ, ɧɟ ɫɥɟɞɭɟɬ, ɱɬɨ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɹ 
ɞɨɥɠɟɧ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɩɨɞɜɟɪɝɚɬɶɫɹ ɞɚɧɧɨɦɭ ɭɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɸ ɢɥɢ 
ɪɟɦɨɧɬɭ, ɢɥɢ ɱɬɨ ɜɥɚɞɟɥɶɰɭ ɢɥɢ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɸ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɚɜɨ ɧɚ 
ɬɚɤɨɣ ɪɟɦɨɧɬ ɥɢɛɨ ɡɚ ɜɨɡɧɚɝɪɚɠɞɟɧɢɟ, ɥɢɛɨ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɝɚɪɚɧɬɢɣɧɨɝɨ 
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ. 
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Регион : Европа, без специального рынка сбыта, страны Персидского залива,
Австралия
Название модели : YARIS, YARIS VERSO, LIMO, IST, ECHO, ECHO VERSO,
PLATZ, AYGO, VIOS, STARLET, RUSH, TOYOTA RAV4, TOYOTA RAV4 EV,
TERCEL, PASEO, SOLUNA, COROLLA, COROLLA MATRIX, COROLLA
VERSO, COROLLA SPACIO, AURIS, WISH, CORONA PREMIO, PRIUS, MR2,
AVENSIS, CORONA, CARINA E, CORONA EXSIOR, CELICA, AVENSIS VERSO,
PICNIC, CAMRY, CAMRY HV, CAMRY SOLARA, AURION, SUPRA, CRESSIDA,
REIZ, AVALON, CROWN, CROWN COMFORT, TOYOTA CENTURY, SCION
xA, SCION xB, SCION tC, LITEACE, TOWNACE, SPACIA, VAN, PREVIA,
TARAGO, SIENNA, HIACE, HIACE S.B.V., ALPHARD, DYNA 100/150, TOYOTA
TACOMA, TRUCK, HILUX, HILUX SW4, HILUX VIGO, TOYOTA FORTUNER,
4RUNNER, TUV, STOUT, ZACE, TAMARAW FX, KIJANG, TOYOTA INNOVA,
KIJANG INNOVA, STALLION, VENTURE, AVANZA, DYNA, LAND CRUISER,
HIGHLANDER, HIGHLANDER HV, KLUGER, LAND CRUISER PRADO, LAND
CRUISER 100, FJ CRUISER, COASTER, H.D. TRUCK, SEQUOIA, TOYOTA
TUNDRA, TOYOTA T100, GRANDLUX, MEGA CRUISER, xA, MODEL-F
Код модели : ВСЕ МОДЕЛИ
 

Тема : ТОЧНАЯ ПРОВЕРКА УГОЛЬНОГО АДСОРБЕРА (ТОЛЬКО ДЛЯ
АВТОМОБИЛЕЙ С БЕНЗИНОВЫМ ДВИГАТЕЛЕМ)
В последнее время ужесточились нормы токсичности топливных испарений, что приводит к
увеличению объема продувки. Поэтому постоянно возрастает количество случаев засорения
фильтров. Когда воздушный фильтр засорен, он действует как препятствие, подвергая нагрузке
топливный бак и, возможно, деформируя его. В худшем случае топливный бак может треснуть.
Проверка угольного адсорбера на засорение производится периодически, и использовавшаяся
ранее процедура позволяет выявить неисправный адсорбер, если он засорен полностью, однако
она не дает возможности определить частичное засорение адсорбера.
Мы предоставляем новые методы проверки, которые можно использовать для точной диагностики.
Адсорбер необходимо правильно проверять и обслуживать.

Информация о номере запасной части :
Номер новой детали по каталогу Наименование новой детали К-во

   
Н/П Н/П Н/П

Дата производства :
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ДВИГАТЕЛЬ
УГОЛЬНЫЙ АДСОРБЕР
ПРОВЕРКА
1. ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ДЛЯ МОДЕЛЕЙ
Все модели с бензиновым двигателем

A310672E01

Подсказка:
На рисунках каналы обозначены следующим образом.
Канал A: канал бака
Канал B: канал продувки
Канал C: воздушный канал
2. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЦЕДУРЕ ПРОВЕРКИ
Для проверки засорения фильтра применяются два метода: "метод пробки наливной горловины
топливного бака", при использовании которого диагностика основана на наличии звука всасывания
из пробки наливной горловины топливного бака, и "метод создания разрежения", в котором для
точной диагностики применяется вакуумный насос.
(a) Все модели: процедура проверки №1 (метод пробки наливной горловины топливного бака)
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A310673E01

При использовании данного метода засорение воздушного фильтра определяется путем контроля
звука всасывания из пробки наливной горловины после завершения предыдущей процедуры
проверки адсорбера.
(b) За исключением моделей с адсорбером, размещенным в баке: процедура проверки №2 (метод
создания разрежения)

A170711E01

Так как проверка возможного засорения фильтра производится с помощью манометра вакуумного
насоса, засорение может быть диагностировано точнее, чем с помощью предыдущей процедуры
проверки адсорбера.
3. ПРОВЕРКА
(a) Процедура проверки №1 (метод пробки наливной горловины топливного бака)

(1) Проверьте, засорен ли воздушный фильтр (без использования портативного
диагностического прибора)

1.После запуска и прогрева двигателя дайте ему поработать на холостом ходу в течение 15
минут, а затем откройте пробку наливной горловины топливного бака, чтобы уравнять давление
в баке с атмосферным давлением.
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2.Закройте пробку наливной горловины топливного бака и дайте двигателю поработать на
холостом ходу в течение 30 секунд. Затем прислушайтесь к звуку всасывания, вновь открывая
пробку наливной горловины топливного бака.

СООТВ.
Звуки всасывания должны отсутствовать. Если есть звук всасывания,

сопровождающийся запахом бензина, этот звук обусловлен избыточным
давлением в баке, вызывающим выход воздуха наружу, и является
нормальным.
(2) Проверьте, засорен ли воздушный фильтр (с использованием портативного

диагностического прибора)

Подсказка:
Если возможна диагностика электровакуумного клапана продувки в режиме Active Test

(активной диагностики) с помощью портативного диагностического прибора, проверку можно
выполнить без прогрева двигателя и работы на холостом ходу в течение 15 минут.

1.Подсоедините портативный диагностический прибор к разъему DLC3.
2.Запустите двигатель.
3.На дисплее портативного диагностического прибора выберите следующие пункты

меню: ACTIVE TEST (активная диагностика) / Activate the VSV for Evap Control (активация
электровакуумного клапана для улавливания паров топлива).

4.Откройте пробку наливной горловины топливного бака, чтобы уравнять давление в баке с
атмосферным давлением.

5.Выполните проверку электровакуумного клапана продувки в режиме Active Test (активной
диагностики) при условии, что двигатель работает на холостом ходу.

6.Закройте пробку наливной горловины топливного бака.
7.Закройте пробку наливной горловины топливного бака на 30 секунд, а затем

прислушайтесь к звуку всасывания, вновь открывая пробку наливной горловины топливного
бака.

СООТВ.
Звуки всасывания должны отсутствовать. Если есть звук всасывания,

сопровождающийся запахом бензина, этот звук обусловлен избыточным
давлением в баке, вызывающим выход воздуха наружу, и является
нормальным.
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В данном методе засорение воздушного фильтра определяется путем выполнения следующих
проверок после завершения предыдущей процедуры проверки адсорбера.
Предыдущая процедура проверки адсорбера рассмотрена в руководстве по ремонту автомобиля.
(b) Процедура проверки №2 (метод создания разрежения)

(1) Проверьте, нет ли утечек
1.Проверьте, имеются ли на поверхности адсорбера трещины и царапины, а также

проверьте, есть ли запах бензина.
(2) Проверьте клапан избыточного давления

Подсказка:
*: На некоторых адсорберах воздушный канал закрыт колпачком, однако для проверки

снимать колпачок не требуется.
1.Снимите шланг топливного бака, подсоединенный к каналу адсорбера для слива топлива в

бак (A), и закройте снятый шланг топливного бака пробкой шланга.
2.Подсоедините шланг для проверки (шланг, поставляемый с устройством создания

разрежения) к патрубку бака адсорбера.
3.Создайте в шланге высокое давление (4,71 кПа (0,05 кгс*см2, 0,7 фунта на кв. дюйм)

СООТВ.
Убедитесь, что воздух может прокачиваться через шланг.

(3) Проверьте вакуумный клапан

A170714E01

1.Подсоедините вакуумный насос к шлангу для проверки и создайте разрежение.
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СООТВ.
Убедитесь, что показание стрелки манометра вакуумного насоса не

увеличивается по сравнению с первоначальным положением. (При создании
разрежения стрелка может дрожать, однако если стрелка быстро возвращается в
первоначальное положение, то проблем нет.)
(4) Проверьте, засорен ли воздушный фильтр (без использования портативного

диагностического прибора)
1.После запуска и прогрева двигателя дайте ему поработать на холостом ходу и проверьте

показание манометра вакуумного насоса через 15 минут.

Подсказка:
Для гибридных автомобилей и пр. с функцией автоматической остановки двигателя

перейдите в режим проверки, чтобы не допустить остановки двигателя. Режим проверки
рассмотрен в руководстве по ремонту для данной модели.

СООТВ.
Убедитесь, что показание стрелки манометра вакуумного насоса не

увеличивается по сравнению с первоначальным положением. (Стрелка может
дрожать вследствие вибрации двигателя и прочих факторов, однако если
стрелка быстро возвращается в первоначальное положение, то проблем нет.)
(5) Проверьте, засорен ли воздушный фильтр (с использованием портативного

диагностического прибора)

Подсказка:
Если возможна диагностика электровакуумного клапана продувки в режиме Active Test

(активной диагностики) с помощью портативного диагностического прибора, проверку можно
выполнить без прогрева двигателя и работы на холостом ходу в течение 15 минут.

1.Подсоедините портативный диагностический прибор к разъему DLC3.
2.Запустите двигатель.
3.На дисплее портативного диагностического прибора выберите следующие пункты

меню: ACTIVE TEST (активная диагностика) / Activate the VSV for Evap Control (активация
электровакуумного клапана для улавливания паров топлива).

4.Выполните проверку в режиме Active Test (активной диагностики) при условии, что
двигатель работает на холостом ходу.

СООТВ.
Убедитесь, что показание стрелки манометра вакуумного насоса не

увеличивается по сравнению с первоначальным положением. (Стрелка может
дрожать вследствие вибрации двигателя и прочих факторов, однако если
стрелка быстро возвращается в первоначальное положение, то проблем нет.)
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