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1. ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ 
Ɉɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧɧɚɹ ɧɚ ɞɚɧɧɨɦ ɜɟɛ-ɫɚɣɬɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɚ ɢ 
ɞɨɫɬɭɩɧɚ ɬɨɥɶɤɨ ɞɥɹ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɟɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɢɦɟɸɬ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɵɟ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɢ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɧɚɜɵɤɢ, ɡɧɚɧɢɹ ɢ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɸ, ɚ ɬɚɤɠɟ 
ɜɫɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɟ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ ɢ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɵ. Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɟ ɨɩɟɪɚɰɢɢ 
ɪɟɦɨɧɬɚ ɢ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɞɨɥɠɧɵ ɜɵɩɨɥɧɹɬɶɫɹ ɫ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɢ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɜ, ɚ ɬɚɤɠɟ 
ɡɚɩɚɫɧɵɯ ɱɚɫɬɟɣ ɢɥɢ ɭɡɥɨɜ. Ɉɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɡɚ ɥɸɛɭɸ ɨɩɟɪɚɰɢɸ ɪɟɦɨɧɬɚ ɢ 
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ, ɩɪɟɞɩɪɢɧɹɬɭɸ ɥɸɛɵɦ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɟɦ ɞɚɧɧɨɝɨ 
ɫɚɣɬɚ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ, ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɢɥɢ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɟɣ, 
ɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧɧɨɣ ɧɚ ɞɚɧɧɨɦ ɫɚɣɬɟ, ɧɟɫɟɬ ɢɫɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨ ɫɚɦ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɶ, ɚ 
Toyota Motor Europe NV/SA, ɥɸɛɵɟ ɟɟ ɞɨɱɟɪɧɢɟ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɢ/ɢɥɢ 
ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɞɢɫɬɪɢɛɶɸɬɨɪɵ ɧɟ ɦɨɝɭɬ ɧɟɫɬɢ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɧɢ ɡɚ ɤɚɤɢɟ 
ɬɟɥɟɫɧɵɟ ɩɨɜɪɟɠɞɟɧɢɹ, ɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ɭɳɟɪɛ, ɩɨɬɟɪɢ, ɡɚɬɪɚɬɵ ɢ ɥɸɛɨɣ 
ɩɪɨɱɢɣ ɭɳɟɪɛ, ɥɢɛɨ ɡɚ ɧɚɪɭɲɟɧɢɟ ɥɸɛɵɯ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɵɯ ɢɥɢ 
ɪɟɝɭɥɹɬɨɪɧɵɯ ɩɨɥɨɠɟɧɢɣ, ɜɨɡɧɢɤɲɟɟ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɬɚɤɨɣ ɨɩɟɪɚɰɢɢ ɪɟɦɨɧɬɚ 
ɢ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ. 

 

 

2. Ƚɚɪɚɧɬɢɣɧɚɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ, ɫɨɞɟɪɠɚɳɚɹɫɹ ɜ ɞɚɧɧɵɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɯ 
Ʌɸɛɚɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ, ɫɜɹɡɚɧɧɚɹ ɫ ɭɫɥɨɜɢɹɦɢ ɥɸɛɨɣ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɣ ɝɚɪɚɧɬɢɢ, 
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɨɣ Toyota Motor Europe NV/SA ɢ ɜɫɟɦɢ ɟɟ ɞɨɱɟɪɧɢɦɢ 
ɤɨɦɩɚɧɢɹɦɢ ɢ/ɢɥɢ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɦɢ ɞɢɫɬɪɢɛɶɸɬɨɪɚɦɢ, ɢ ɜɤɥɸɱɟɧɧɚɹ ɜ 
ɥɸɛɨɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬ, ɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧɧɵɣ ɧɚ ɞɚɧɧɨɦ ɫɚɣɬɟ, ɧɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɟɣ. ɗɬɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɤ ɩɪɟɠɧɢɦ 
ɝɚɪɚɧɬɢɣɧɵɦ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚɦ, ɩɪɢɧɹɬɵɦ ɧɚ ɫɟɛɹ Toyota Motor Europe NV/SA 
ɢ ɥɸɛɵɦɢ ɟɟ ɞɨɱɟɪɧɢɦɢ ɤɨɦɩɚɧɢɹɦɢ ɢ/ɢɥɢ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɦɢ 
ɞɢɫɬɪɢɛɶɸɬɨɪɚɦɢ, ɢ, ɤɚɤ ɫɥɟɞɫɬɜɢɟ, Toyota Motor Europe NV/SA ɢ ɥɸɛɵɟ ɟɟ 
ɞɨɱɟɪɧɢɟ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɢ/ɢɥɢ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɞɢɫɬɪɢɛɶɸɬɨɪɵ ɧɟ ɫɜɹɡɚɧɵ ɷɬɢɦɢ 
ɝɚɪɚɧɬɢɣɧɵɦɢ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚɦɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɥɸɛɵɦɢ ɢɯ ɭɫɥɨɜɢɹɦɢ. ɇɢ ɩɪɢ 
ɤɚɤɢɯ ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜɚɯ ɬɚɤɚɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɧɟ ɨɡɧɚɱɚɟɬ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ ɢɥɢ 
ɨɛɟɳɚɧɢɣ Toyota Motor Europe NV/SA ɢ ɥɸɛɵɯ ɟɟ ɞɨɱɟɪɧɢɯ ɤɨɦɩɚɧɢɣ ɢ/ɢɥɢ 
ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɢɫɬɪɢɛɶɸɬɨɪɨɜ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ, ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɹ ɢɥɢ 
ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɹ ɷɬɨɣ ɝɚɪɚɧɬɢɢ. 

 

 

3. ɉɪɚɜɨ ɧɚ ɭɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɢɥɢ ɪɟɦɨɧɬ 
ɂɡ ɬɨɝɨ ɮɚɤɬɚ, ɱɬɨ ɫɟɝɦɟɧɬ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, ɨɬɧɨɫɹɳɢɣɫɹ ɤ 
ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɦɭ ɭɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɸ ɢɥɢ ɪɟɦɨɧɬɧɵɦ ɪɚɛɨɬɚɦ ɞɥɹ ɥɸɛɨɣ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣ ɝɪɭɩɩɵ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣ, ɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧ ɧɚ ɞɚɧɧɨɦ ɫɚɣɬɟ, ɢ ɱɬɨ 
ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶ, ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɚɳɢɣ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɸ ɫɚɣɬɚ ɢɥɢ ɷɤɫɩɥɭɚɬɢɪɭɟɦɵɣ 
ɢɦ, ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɢɬ ɤ ɷɬɨɣ ɝɪɭɩɩɟ, ɧɟ ɫɥɟɞɭɟɬ, ɱɬɨ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɹ 
ɞɨɥɠɟɧ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɩɨɞɜɟɪɝɚɬɶɫɹ ɞɚɧɧɨɦɭ ɭɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɸ ɢɥɢ 
ɪɟɦɨɧɬɭ, ɢɥɢ ɱɬɨ ɜɥɚɞɟɥɶɰɭ ɢɥɢ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɸ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɚɜɨ ɧɚ 
ɬɚɤɨɣ ɪɟɦɨɧɬ ɥɢɛɨ ɡɚ ɜɨɡɧɚɝɪɚɠɞɟɧɢɟ, ɥɢɛɨ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɝɚɪɚɧɬɢɣɧɨɝɨ 
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ. 
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Регион : Европа, общая группа стран
Название модели : COROLLA
Код модели : NDE18#, NRE18#, ZRE18#
 

Тема : ПРЕДПРОДАЖНАЯ ПОДГОТОВКА МОДЕЛЕЙ COROLLA С
КУЗОВОМ ТИПА «СЕДАН»
В настоящем документе приводится информация по перечисленным ниже пунктам предпродажной
подготовки моделей COROLLA с кузовом типа «седан».
СОДЕРЖАНИЕ

№ Тема Страница
   
1 УСТАНОВКА ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ D/C CUT ПРИ ПРЕДПРОДАЖНОЙ

ПОДГОТОВКЕ (кроме моделей местного производства)
2

2
ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ОБ

АВАРИЙНОМ ДАВЛЕНИИ В ШИНАХ (если установлена)
2

3
ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ УПРОЩЕННОЙ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ

СИСТЕМЫ ПОМОЩИ ПРИ ПАРКОВКЕ (если установлена)
4

4
СНЯТИЕ ПЕРЕДНЕГО БУКСИРОВОЧНОГО КРЮКА И УСТАНОВКА

ЗАГЛУШКИ ОТВЕРСТИЯ ДЛЯ БУКСИРОВОЧНОГО КРЮКА
5

* УСТАНОВКА РЕЗИНОВОЙ ЗАГЛУШКИ -

*: Не рассматривается.

Информация о номере запасной части :
Номер новой детали по каталогу Наименование новой детали К-во

   
Не применимо Не применимо -

Дата производства :
VIN Дата производства

  
Не применимо Июнь 2013 г.
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Предпродажная подготовка
1. УСТАНОВКА ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ D/C CUT ПРИ
ПРЕДПРОДАЖНОЙ ПОДГОТОВКЕ (кроме моделей
местного производства)
Установка
Предохранитель D/C CUT (30 А) снимается на сборочном производстве для уменьшения
потребления паразитного тока при транспортировке и хранении.
Снятый предохранитель D/C CUT (30 А) хранится в свободной ячейке блока реле в моторном
отсеке.
Предохранитель D/C CUT (30A) следует установить на место в процессе предпродажной
подготовки на дилерском предприятии.

E280865E01

2. ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ОБ
АВАРИЙНОМ ДАВЛЕНИИ В ШИНАХ (если установлена)
Инициализация
В каждый вентиль шины (кроме компактного запасного колеса) встроены клапан аварийного
давления и передатчик системы предупреждения об аварийном давлении в шинах, а радиосигнал
давления в шине подается в ЭБУ системы предупреждения об аварийном давлении в шинах и в
приемник при помощи радиоволн.
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После обеспечения во всех шинах номинального давления, выполните инициализацию системы
предупреждения об аварийном давлении в шинах в процессе предпродажной подготовки на
дилерском предприятии в соответствии со следующей процедурой.
1. Порядок инициализации
(a) Убедитесь в том, что шины холодные, и обеспечьте номинальное давление во всех шинах (за
исключением компактного запасного колеса).

E200624E03

Подсказка:
Номинальное давление указано на самих шинах и информационной наклейке с данными о
давлении в шинах и нагрузке.
(b) Включите зажигание (ON).
(c) Удерживайте переключатель сброса системы предупреждения об аварийном давлении в шинах
нажатым в течение не менее 3 секунд, так чтобы лампа аварийного давления в шинах мигнула 3
раза.

E281006E01
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(d) Выключите зажигание при помощи кнопки Старт-стоп (OFF) и подсоедините GTS к разъему
DLC3.
(e) Включите зажигание при помощи кнопки Старт-Стоп (ON) и включите GTS.
(f) Выберите следующие пункты меню: Chassis / Tire Pressure Monitor / Data List (Шасси / Система
контроля давления в шинах / Таблица данных).
(g) Проверьте все данные о давлении в шинах, отображаемые на экране GTS, для того, чтобы
убедиться в завершении инициализации.

Подсказка:
- Данные поступают в произвольном порядке.
- Если получены сигналы от всех колес, инициализация завершена.
- Инициализация считается завершенной, когда в таблице данных на дисплее появляются

правильные значения давления для параметра «ID Tire Inflation Pressure» (Идентификатор
давления воздуха в шинах).

- Обычно инициализация завершается в течение нескольких минут.
- Если инициализация не была успешно завершена, после поездки на автомобиле со скоростью

не менее 37 км/час (23 миль в час) в течение не менее 20 минут регистрируется код DTC
C2177/77. См. Руководство по ремонту.

(h) Обеспечьте номинальное давление во всех шинах (кроме компактного запасного колеса).

Подсказка:
Если текущая температура шины и диска (например, температура в цехе) значительно отличается
от ожидаемой температуры (наружная температура), это следует учитывать при регулировании
давления в шинах.
(i) Снимите наклейки с идентификационными номерами, после того как они будут наклеены на
каждое колесо.

3. ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ УПРОЩЕННОЙ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ПОМОЩИ ПРИ
ПАРКОВКЕ (если установлена)
Инициализация
В результате снятия предохранителя D/C CUT происходит отключение упрощенной
интеллектуальной системы помощи при парковке (Simple-IPA), поэтому необходимо выполнить ее
инициализацию.
Если после установки предохранителя D/C CUT в ходе предпродажной подготовки на дилерском
предприятии на мультиинформационном дисплее отображается сообщение "IPA NOT AVAILABLE,
STOP THE VEHICLE, TURN WHEEL FROM LEFT END TO RIGHT END" (Система IPA не работает.
Остановите автомобиль, поверните рулевое колесо из крайнего левого положения в крайнее
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правое положение), необходимо выполнить следующую процедуру для сохранения в памяти
значения максимального угла поворота рулевого колеса.
Если был отсоединен провод от отрицательного вывода аккумуляторной батареи, необходимо
выполнить инициализацию упрощенной интеллектуальной системы помощи при парковке после
его последующего подсоединения.
1. Порядок инициализации

Примечание:
Сохранение в памяти максимального угла поворота рулевого колеса должно выполняться при
работающем двигателе. Включите стояночный тормоз, нажмите на педаль тормоза, убедитесь, что
рычаг переключения передач находится в положении P и что автомобиль не движется.

E276750

(a) Запустите двигатель.
(b) Нажмите на главный выключатель системы IPA.
(c) Поверните рулевое колесо в крайнее левое положение и удерживайте его в течение 1 секунды.

Подсказка:
Вращайте рулевое колесо в крайнее левое и крайнее правое положение в течение 15 секунд.
(d) Поверните рулевое колесо в крайнее правое положение и удерживайте его в течение 1
секунды.

Подсказка:
Вращайте рулевое колесо в крайнее левое и крайнее правое положение в течение 15 секунд.
(e) Установите рулевое колесо в среднее положение. Если на мультиинформационном дисплее
отображается графическое изображение "parking space detection" (поиск места для парковки), то
инициализация завершена.
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Подсказка:
Если продолжает отображаться сообщение "IPA NOT AVAILABLE, STOP THE VEHICLE, TURN
WHEEL FROM LEFT END TO RIGHT END" (Система IPA не работает. Остановите автомобиль,
поверните рулевое колесо из крайнего левого положения в крайнее правое положение), то
инициализация системы S-IPA не была завершена. Необходимо повторить действия (b) - (e).

4. СНЯТИЕ ПЕРЕДНЕГО БУКСИРОВОЧНОГО КРЮКА
И УСТАНОВКА ЗАГЛУШКИ ОТВЕРСТИЯ ДЛЯ
БУКСИРОВОЧНОГО КРЮКА
Снятие и установка
1. Порядок снятия и установки
(a) Снимите передний буксировочный крюк с переднего бампера, вывернув его против часовой
стрелки.

E268882E01

Подсказка:
Если буксировочный крюк не поддается выворачиванию, используйте стальной стержень.
(b) Разместите снятый передний буксировочный крюк в багажном отделении.
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(c) Установите на передний бампер заглушку отверстия для переднего буксировочного крюка,
которая хранится в перчаточном ящике.

(1) Вставьте стреловидную часть (A) заглушки отверстия для переднего буксировочного крюка
в отверстие (B), как показано на рисунке.

(2) Установите заглушку отверстия для переднего буксировочного крюка в отверстие
переднего бампера.

E268884E01


